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"AVVERTENZE

Per conservare la Vostra VESPA in perfetto stato di efficienza e perché non deca-
dano le condizioni di garanzia previste dal contratto di vendita, rivolgeteVi per le
riparazioni esclusivamente agli Agenti ed alle Stazioni di Servizio autorizzate, rico-

noscibili dal disco .

Esigete ricambi originali- Piaggio.

| particolari, che la PIAGGIO fornisce come ricambi, sono dello stesso materiale,
hanno subito il medesimo ciclo di lavorazione e gli identici controlli dei pezzi che
costituiscono la Vs. VESPA: garanzie queste di una maggior durata & di un normale
funzionamento del Vs. mezzo, nonché di sicurezza personale. -
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Fig. 1 - Moto: VESPA G. L




PRESENTAZIONE

la PIAGGIO, accogliendola nella famiglis de! Vespist, ta ringrazia per s scelts,
ticura che Il veicolo sark di Suo pleno gradiments,

Per le sue prorogative [eatifart, consuma limitato, manegoevalesas, silanziosits, ele-
ganza ect.), alla Vespa sono infatti aperti | pid vaul camy) d'impiege, dall’'uso per
lavoro 8l twrismo; dall'implege sulle grandi arterie del traffico 4 quelie s plecole
srods campestri e sentieri montanl; percars! lunghi e tarmantat non La affatiche.
fannio e guidando la Venpa, Ells si secerterd subito delln bont delle sue prestazionl,

la fﬂmuﬁm libtetto, ll'#’ Quale tono riporfate Is semplici norme per ['so o "
la manutenzione del velcoio, Ll'l! PRITeIerd @ meglio cericere s Sus Vespas e-dl
uiarls nella maniers pid appropriata.
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PRESTAZIONI
Consumo (secondo Norme CUNA ) -

Interasse ruale 1200 mm
It 2.1 ‘ogril 100 Km Larghezza max sul manubrie 675 mm
Velocita max (Norme CUNAJ: BE Kim Lunghezza max 1750 men:
Portata Pilaza, T T max 1045 mim.
# |0 Kg. bagagfio
Kiits ; | 370 K .ll'lul..u minlma da terra 220 mm.
Capacita totale sarbatoio ; t. 7.7 Raggio di wvolta 1400 mm,
leotipiresa riserva it 1,4 circa)  Poseo totale a vueto B? Kq.
MOTORE .
Cielo: & due tempi con districuzions «ruo-  Rapporte di COMpressiono - 1772
tantes, cichd von amimissians regaiata o
rellaments dall'albers molors. Accensione 8 merzo bohing 4 7 ELtErmg
(ved. fig. 4).
mmﬂ'm ton miscala h‘-.‘ﬂ.tiﬂl-i-_-ﬂ“ﬁ. Candela HFHJ: Marelll OW 230 AT o W
al 2% (ved, pag. 23), 225 N-T; AC 43 F; Champion L 86, Basch
N. Cilindr: 1, arizzontale WaS T KGF 7 F7s
Alesaggio: mm. 57
Corsa : mm. 57 Anticipo accensione: 29 . |+ pritra del
emr. 145 45 M. 5

v

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
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Candala

Installazione motore (ved. fig. 4.

Il motore, a mezzo del braccio cilindrica dal
semicarter lato frizione, portante un perna
e due tamponi elastici, & incemierate »la
shicamente al teflaie della moto,

ta sue oscillazieni sone contrastate oalla
sotpensione pesteriore (ved. pag, 14),
La ruota postericre [ metrice) & applicata

' estramita dell’albero di uscita del cambin,

Lubrificazione del motare (poatane, clindro,
albera motore, cuscinetti di banre ) esequita
dall'elio della misgela

Frizione ¢ organi del cambio lavorano in

bagno d'alie,

Alimentazione : (ved. fig. 7). a gravita con

miscela benzina-alio,

14
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|| carburatore, che & [ricorparato nell’invo-
lucto del depuratora arla, ha la particolarita
di aviére Un « cassetto » parzializzatore del-
I'arlz farburats e getti @ monte di quest'ul-
tima, — Serbateie di capacita 7.7 I e
dispositive di riserva per It. 1,4 circa,

Rubinetta 3 2 vie (chiuso, aperto e riserva ),

Trasmissione (ved. fig. 5): [l motore co-
manda direttamente la ructa posteriore at-
rraverso frizione, ingranaggio elastica, in-
granaggl del cambic:

Friziecne (ved. fig. 5): a dischi
in acclaio con materiale frizicnante incollato
sul dischi conduttord,

Friuebigt

Camando a merr= |eva sull'astremita sini-
sira del manubrioc &
registrablie.

trasmissione flessiblle

Cambia (ved. fig. 15): a 4 wvelocita con
ingranaggl sempre in presa.

Comando a3 rmanopoia girevole abbinato
alla leva della frizicne e dispesto sull'estre
mita sinistra del manubrio,

Rapport] di frasmissione maotore - 1uota

|.a velocila T: 1448
Z2.a velocita 1: 10,28
3.2 velocita 1: 7458
4.3 velocita 1 5.48

Avviamento {ved. fig, 5): con leva & pe-
dale applicata sulla destra della moto;
agendo su detta leva si pone in rotazions,
attraverse un settore dentate e ruota den-
tata di innesto, I'ingranaggic multiple ael
cambio e quind| || motore

Raffreddamento (ved. Tig. 8): realizzaic
a qualsiasi velocita da un ventilators cen-
trifugo

12
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Presa d'arla: ali'interne dells Carrazzeria;
l'aria & convogliata attraversa un ampio
condotto di aspirazione flessibile al pol-
mane di silenziamento del depuratore, ejuin-
di filtrata da appesito filtro paroso ed jm-
messad al carburatore

Il dispesitive suddettd asdicura un oftima
silenziogita -all’aspirazione,

Marmitta di scarico: del tipo combinata ad
espansione e ad assorbimento, permette al
matore di funzionare con un alte grada di
silenziosita,

Si raccomanda di non manometters o sl
terare la marmitta di scarico e |a presa
d'aria, ma di mantenerle in perfetta offi.
cienza: cio alle scopo di evitare una inutile
e dannosa rumorositd & per nen incorrere
nelle sanzioni previste dalla Legge.
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TELAIO

Carroxzeria portante: (ved. fig. 1): 3 gu-
seio, 10 lameers di accipio stampata s forma
aperta & carenata.

Oltra ad avere funzione portante, |a catroz-
zeria assicura un'ottima protezione al pilota,
al passeggers e agll organi wvitali del wei-
tolo; In guest'ultima funzione & complstats
dal parafange anteriore e, lateralmento, dal
cotfanoe motore e dalla sacca porta attrezz?,
che sono pure costruiti in lamiera di acciaw
stampala ed hanno forma elegante ed este-
tica.

Manubrio: futo in lega leggera, con proiet-
tore = conlachilomatrl installati’ in esso e
can all'interno e triesmissioni dei comandi
flessibill o | cavetti dell'impianta slattrico.

Il manubr = & pradisfosts per una semplice
e praticd instellaziamne el parabrezza [ac

tessaria ),

Sterzo, sospensioni € ruote: || fibo e
¢ fulcrato al mazzatto ascillants porta-ruota
artenarg; ia SoSpensQne - antefiore & rea-
lizzata mediante molla conica elicoldale ed
armmortizZzatore idraulice a doppie efteng
La saspensione posteriore & munita di mok-
la biconica elicoidale a flessibilitd variahile
e di ammenizzatore idraulico coassiate &
deppic effetto.

Le ruots, intercambiabili, %wring cerchionl
stampat] in lamisra dl geosio, di @ 107,
suf quall seno mentatl pneumatici 3.530-10"

Solla: dotats di dispositive &lastica con

14



molla rentrale, regolabile per |'adattamenta
al peso dell’utents.,

Freni: ad espansione, con comanids flassi.
bile: guelle antericre manayvrabile a mano
A mezzo levs dispasts sull'estremita destra
del marubric; quells posteriore manovra-
bile @ mezzo pedale (sulla pedana de-
stra ] che aziona sttraverso un apposite di-
spositive — interrultore STOP — |l segnale
luminaso deila |uce d'arresto applicatz sul
fanaling posteriore.

le ganaste del freme posleriore sono In-
cernierate su perni indipendent]

Cavalletto sostegno moto: o 2 zaip=, B
plicato sotto la pedana, Una malla centrale
di richiamo tiene il cavalletto aderente 3ils
pedana duranta la marcia, impederidona |a
vibrazigni,

Antifurto: (ved. fig. 9): Per bloccare |3
moto, ruotare || manubrio 8 sinistra — =
fine carsa — girare la chiave e premeria in
avanti, in mode che spinga il paletto deila
serratura contro 1l tubo sterzo (le frecce
nel cdettaglio della fia. 3 « 1 » indicano |a
Iperaziani per ottenere |a chivsura llustrata
in fig, § «23),

Per facilitare |'ingreszo dsl paletts nsl forg
del who sterzo, muevere 1| manubrie ro-
tandslo leggermente dalla positiene di fine
COrsa verso  destra.

A manubrio blocoate, lasciare che |a chiave

torni &lla sua primitive. posizione e sfilsra

Per sbloeeare il manubrio & rincrtarls nalls
posizione narmale per la marcia (fig. P als),
intradurre & chiave nella serratura, girarla
a sinistra e tirarla indietro, come indicato
con freccia nel dettaglio dells fig. § «24:
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Fig. W= Bmdrgiuire snfifirtis

L. Pmiirghe hormaje — 2. fcalzinne o

con tia Il paletto fuariesce dal fare sulle
sterzo e || manubrio recta libero di ructare.

Avvertenze: La chiave pué essere estratta
dalla serratura sia a manubrio bloccato che
& manubrie libere.

la serratura antifurta nen deve g5sere |y
brificata.

Tachimetro contachilometri: zpcicats 5
centra del manubria (ved. fig, 91 can
ouadrante illuminsto da apposita |ampads
tda 6V - 0,6 W) durante la marcia neile ara
falliurne,

-& presa del movimento avviene sull'asse
della ruota anteriore mediants trasmizsiore
interna,




IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE E SEGNALAZIONE

Fer |'impiante d'llluminazione e segnala-
sione del velcolo sono installat

— Il proiettore anteriore, tipe cpeadran:
dovare. munito @l lampada bilucs ds 25 .
23 W {abb. 2 anabb. ) & di lampada da 3w
[fues al cittd),

— Il fanaline posteriore, con catarifrar.
gente e lampade ds 3W (luce rossa post,,
e luce targa) e-da 10W {luce STOP! azig-
nata dal pedate frenc)

— L'avvisatore acustice.

Il proiettare anteriore (lampads kiluce )
e alimentatn in ¢ a. dal wvolana matnete
8 & poli (tensions nominale 5V); |z luce
di posizione anteriore, la luce Stop e I'aw-
vigalare acustico sono alimentati in c. c. da

Fi
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una batteria da &V -7 Ah, caricata dal ve-
lano magnete a mezzo o raddrizzaiore me-
tallice. Nel funzisnsrmento con luce di po
eizicgne anteriore accesa, |8 lampaga da 3 W
del fanaling post. viene allmentata In .. ;
<0 invece & accesa la luce abb. & anabib. del

3

proiettore, E; |.3rr|FJH-.’J-:'i de! famaline & ali-

mentata 1 C. 28

| camandi sono- accentrati =l manubrie in
un comrrstatore - devialore o 7 levette 8

2 pulsanti (ved. fig. 10).

ATTREZZI DI CORREDO

Chiavi: una chiave a tubo quadrupla {mm.
11-14-21-22), una chiave doppia platta
con apretura mm. 11-14; due chiavi piat-

te semplici con apertura mm.:B & mm. 7.

Cacciavite: n. 1.

211 attrezzi di correde song contenuti in

uha borsa |n tels sistemata, unitamente al '
cresente libretto, nella sacca porta attrezz),

sul lato sinistro della moto. I

ACCESSORI

la Vespa puc essere fornita-a rchiesta di
(wen; figg: 12 e 13):

Sella biposto: parlicolarm: ami'ﬂcs;, ha

speciale forma allungatm cer poter acco-
gliere comodamente pilots e passeggero.
Par accedere 4l serbatoia occerre ribaltare
in avanti la seila.

20
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Sella posteriore per passeggero: de| tpo
a sbalzo, ga fissars: su tra fori direttaments
sul teiaio, in luogo del portapacchi. La sel-
la posteriore & dotata di malla centrale
regolabile per |'adattamernta al peso  del
passegoerd,

In luogo della twolla posteriare pud essere

mantate il :

Cuscino in gomma pivma: 5 applics sul
portapacchl posteriore o cul la meote &

dotats,
Sia la sella posteriore che 11 tuscing, ele:
ganti & di limitata ingombro, Integrano 'ef- !
ficacia delle sospension! rendendo eccezio- ~ . /
nalmente confortevole la posizions del pas- i =t
sanne 2 A
sEggero Fig. 73 - Apglicnziono accessori; sedile post, (Av-a sella
mipactz 1B

Ruota di tcorta can quFﬂﬂﬂ: il slpporto N, ‘B. = Thaindo & montata |8 solla Lidesle, cei accedarm

. . ey . ; y Kl il seroaftsin rabdltiare i dvEARY la celid feena presmands
fuse in lega leggers puc essere fidsate &l  witapanwits bortome Imdicatn m  guta con frecoa

= 8]
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Mpoplicoricne 2.8 sblld & roola

sl

telaio del veicolo su due fori previsti nelfa
trave centrale dal telaio stesso.

la ruota o scerts, che psrmette una rapida
rimessa in servizio della mate, n zaso di
puasite 38 un preumatico; viene manenuly
in posizione facilmente accessibile ad este.
tica,

Parabrezza: elegante e pratico accessorio
di semplice ed Iimmediata applicazione sul
mariubna che & gia predisposto per 1|l mon-
tagaid.
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NORME PER L'USO

4 RODAGGIO (primi 2000 Km.): MISCELA DA USARE:
Osservare le seguenti prescrizioni: Durante e dopo rodaggio usare miscela ben-
— Non superare le velocits di: zina - olio ESSO MIX al 29, composta con

olio ESSOLUBE 30 MS (20 cc. di olioc mi-
nerale puro di gradazione SAE 30 per lt.
di benzina tipo normale per auto).

20 Km/h con la 1.a Vel.
30 Km/h con la 2.a Vel.

40 Km/h con la 3.a Vel.
&0 Witk sovt: Is d.a Vol Avvertenza: Tenere sempre pulito lo sfiato

- del tappo serbatoio miscela.
: Non mantenere per lunghi periodi le sud-

. dette velocitd massime. PRESSIONI DI GONFIAMENTO
i In salita, non viaggiare « a pieno gas ». PNEUMATICI
— Dopo i primi ituire l'oli
P 1 primi 1000 Km. sostituire l'olio — Vespa G. L. Vesno olorenn
nel cambio e controllare che non si siano con solo pilota pilota ¢ passeggero
allentati dadi e bulloni.
u i H '| 2 K 2 3
Verificare che il carburatore sia ben bloc- et 2 Ko/ e L2 Kifem
cato sul carter in modo che non si possano Postericre 1,75 Kg/em? 2,5 Kg/em? '
verificare trafilamenti di aria. '

— 23
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A: Aprire il rubinetto miscela - B: Parre ||
cambio in « folle » - €: Tirare la leva comando
del dispositive di « starter + (8 motore freddo)
D: Tenere la manopala comandso #as al minimo
E: Agire sulla leva di avwiamento.

Fig. 14 - Operazioni per avviare |a mato
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NORME PER L'USO

Operazione . ISTRUZIONI PER L'ESECUZIONE l MNote

Prima di mettere in servizio la moto: svitare il tappo portante la dicitura « OLIO »
(fia. 23) e verificare che il livello, a moto diritta, sfiori il foro,

Porre attenzione che la batteria abbia gli attacchi + (positive) e — (negativo)
collegati con i cavetti rispettivamente di colore rosso e nero: l'errato collega-

mento renderebbe inefficiente il raddrizzatore, danneggiando irreparabilmente
la batteria.

AVVIAMENTO — Esequire le operazioni di fig. 14. Non | per eventuali diffi
- usare lo starter a motore caldo; ad av- | coltd di avviamenta,
viamento avvenuto riportare la leva vedere: 8 pag. 24,

z dello starter in posizione normale.
PARTENZA — Con motore al minimo, tirare la leva | Neon avviare il vel-

della frizione e ruotare la manopola |colo se la chiave

& a : . N 1 . =

cambio in posizione di 1.a vel. (fig. 15). fE't‘a hf;r’f“;miri;i

. " . % WrLo. T "

Per avviare il veicolo, lasciare con dol- | ynata nella serratura
cezza la leva della frizione e dare gas | stessa.

(ruotare la manopola destra del manu-
bric).

— 2D
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NORME PER L'USO

Operazione

ISTRUZIONI PER L'ESECUZIONE

Note

CAMBIO
MARCE

REGISTRAZIONE
MINIMO

ARRESTO DEL
MOTORE

CAMBIO RUOTE E

PNEUMATICI

Togliere gas, tirare la leva della frizione
e ruotare la manopola del cambio nella
posizione della marcia superiore o in-
feriore (fig. 15).

Lasciare la leva della frizione e dare
gas.

Avvitare o svitare la vite zigrinata (n. 5,
fig. 7) uscente dal coperchio del depu-
ratore.

- Prima di' fermare il motore, portare il

cambio in « folle »; quindi premere il
bottone di massa sul commutatore.

Per smontare la ruota dal veicolo, to-

gliere i dadi come indicato in fig. 16.

Qualora si debba ri-
durre la velocity,
non esitare a passa-
re alle marce infe-
riori,

Per le regolazioni
sul carburatore, ved.
pag. 34,







NORME PER L'USO

Cperazionc

ISTRUZION| PER L'ESECUZIONME

Nate

. REGISTRAZIOMNE FRENI

Al rimdntaggio bloccarli altefnativamen:

le {n diagonala) o prodressivarments.

Wuando si vuole |ibergre | preumatico,
sgonfiarto e disaccoppiare || cerchlone,
switando 1 dadi cha |'uniscona all'analla

di chiusura (fig. 18)

Agire sul registri indicati in fig. 17 te-
nendo presente che con leva o pedale
di comanda in posizione di ripose |a
'uota aeve poter girare liberamante .
|'azione frerante deve [niziare ApEna

si agisce sul rispettive comando,

L= roole sona intes:
smulebill & posso-

ohsete  Frombtabe
il i attorlerirahite
e postasigrmants
varlgnds perd la
pressians (pag. 233




S

Fig

Yo lagien  pnowmalici

Fa




NORME PER L'USO

Operazione

ISTRUZIONI PER L'ESECUZIONE

SMONTAGGIO
CANDELA

PULITURA ©F SO5TI.
TUZIONE FILTRO

ARIA

Note

legliere I cofans motars (fig. 20},
slacciare 0| cava A T dalla candela ed
agire su di essa eon |z chiave a tubo
(fig. 193,

Per smontare (| filtra ayis [n. 377, fig.7}
leghiere il eofann metare (fig. 20) ed
| coperchio. daj aepuratore [ coparchio
del gruppo n. 1, fig. 53

svitare infine |e due witi i Fiiiﬁggim e |
filtro aria ed estrarlo,

Al rimontapgia, =Ie1 8
r= attentlore ad Jm-
botcare 14 cendsia
e R - R e |
Nagate

Par poter estrsera |
roperthis dal dagy
ratcre, bavta  soeane
tarme le dum Wi di

laenpgls







SMONTAGGIO COFANC MOTORE

— lirare i3 levetta 1) e ruotarla in. moda

i ',77': Lem - e S
¢z sganciarla dal cofano stesso. . BT - e —
spestare quindi feagermente || cafanc - P
versa l'esterno, fino & farne uscire | R F—- i
perno anteriore 2) dal relative forg sul- E -

la carrozzeria.

— Agire zulla parte arteriore del cofano:
spingendele’ versa |'alte & facendolg
fusiare: attorno alle sua estremitd po-
steriare [ posizione trattegoiata in fig,
20): con cioosi libera il gancio ‘di fls-
s3ggio 3} dal relative collegamento sul-
la carrozzeria.

— Far ructare verso |'esterng || cofans,
attorno al pernc turve 4, in modo da
far wscire quest'ultime dal fore sulla
carrozzeria ; con cid || cofano viene talts it
dalla mota, Fi. 20 - Smntzgaig zofane matdre datla moto

Lowatis £ hiGsL cofano

Perno anteriore del cofano

o mancin fHsagRiln colehio- alia EarrhrTee
Ferno cufvo posteriore del colans

Fer il rimontaggie, sequire |'analogo pra-
cedimento inverso.

ol
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AVVIAMENTO, in case di motore ingolfate .
In casa di difficolta dovute ad ingolfamenta
del motare (prezenza rel cllindre 4 miscela
nert Vaporizzata ) si pud provvedere can une
del melodi seguenti:

— Teptare la manovra a spinta: ngranare
|a secanda, agire sulla frizione & spingendo
la moto prendere una certa velocita: e
seiare guindl con rapidita la leva della ri-
ziohe e riagire su di essa appena || matore
il & avviato: |

— Chiudere il rubinetto miscels, togllere
la candefa (fig. 19) e pulirla, far compiere
al metere alcuni girl azignando 1l pedale
della messa in moto. Riavvitare quinal a
manha la candels = hlocearla can la chiave
a tubo: riapriee || rubinetto miscela ed agi-

e syl pedale della messa In mote.

REGOLAZIONI SUL DEPURATORE E CARBU-
RATORE

— Sul corpo del depuratore, & applicato un
reqistrn 8 vits Lved. fg 7 ber | res
qolazione del gioco dsllz trasmissione
comands gas;-tale regoiazions deve es-
sere sseguita sole in caso di necessita
g di smontaggl & rimantago.

— 5ulis parete opposta al suddstto registe,
| depuratare ha un foro con tappo;
smontato quest'ultime si pud acceders
alla vita con mella che parzializza (| con-
dotte del minime (ved. fig. 7, n. 14]

— Par non influige sul funzicnamento del
motere & bassiregimi, nan & consiglia-
bile per il clienle modificart |3 pesizions
di'detta vite: in caso di necessita, e
opportuna che ess0 s fivelga alle Sta-

o di Samvizio,
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REGOLAZIONE PROIETTORE

L onentameanto corritilo  Oed [Prarettore

5 agendo sulle wir

P

.|i.'_: 1-I_':-]r.'| |

if e

proiettore nel sug alloggio e spostando |
proietiore. Prima di effettuare 'operazione.

i 21

= ¢ Dkl schermn b

Zeherna wr iEntamer o oot tone

M. B. - L'sliezes dat punio = rtedita alis mois

1EON uMa oppuife due  pissu e 4 biordln




=l

—

controllare che | pneumatic anl. e poster.
siano gonfiati rispettivamente a 1.2 ® 2.5
Ka/cmg | quindi discorre la Vespa in plang,
di #ronte ad une scherme bianco come In
fig. 21. Avviato il motore, bloccare la ma-
nopola gas a circa 1/3 della =ua corsa e
sccendere la luce « ahbagliante ». ton due
persone a borde; agire sul dispesitive di

T R ——

regolazione & orientare || proiettore fino &
far coincidere il centro del fascio lumiriose
col punta x 4 » dello schermo,
L'operazions suddetta pud effettuarsi anche
can 11 sely pilota 8 borde; in tal caso, peré
se 1| velcole venisse impiegato con due
persane, sarebbe necessario ricontroliare
I"arientaments.,

———
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L1

MANUTENZIONE

pDOPO | PRIMI 1000 Km.:

sastituire 'olis del cambie: Loperazione
deve estere eseguita @ motore caldo

Prima di intredurre |'glla nuevo vuotare il
carter attraversa il (m. 2

fig. 23), immettere un po di alio fresco &

farc ol scarnco
far girare il motore per aleuni secondi ; quins
di wuctare pucvamenie i| carter.

La quantitd di elic nuove che occarre in-
Fra Introdurre & circa 250 g. {(fino a sfic-
rare il foro dl carico).

OGNI 4000 Km,

1) Smontare il filtro aria e pulirla, agitan-
dola in bagne di benzina; ssciugare pos
cibilmente con un getto di aria compressa.

2} Verificare il livello dell'clio nella sca-
tola del cambio.

3] Pulire & riempire gli ingrassator del
marre anteriors & lubrificare 1'attacco ' ela
rrasmissione del contachilometri.

4) Ingrassare tutte le levelte di comando
f_renr:: ad 1l settore comando cambio.

5} Lubrificare il feltro strisciante sulla cam-
ma dal volane magnete.

&) Pulire cont uno spazzoling metailico o
tela smerigliata gli elettrodi della candela
g registrarli (0.6 mm. ). Verificare |'isclante
dalla candela: se si riscontrano crepe ©
ratture sostitulre quest’ultima,

Usars benzina pura per pulire.

5i consiglia di non cambiare il tipo di can-
dela montato dalla Ditta.
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M. B. - Consigliamo | Clignti di fare sse
gulre 'dalle Stazien! di Servizio le apera-
zioni elencate oui di seguijte

7} Pullre la marmitta & disincrostare il mo-
fore operando come segue

Smontare marmitta, cuffia di raffredldamento,
testa del cilindro e cilindro.

Pulire la testa del pistone dalle incrostazioni
e disincrostare le lucl del cilindro,

Fare attenzione che residui carkonios far
rimangano nzll'internc de! cilindro,

Disincrostare |l tube di scarico della mar
mitta mediante un filo di ferra ripiegate ad
uncine, oppure <on un getto d'aria com-
pressa immesso dal bocchettone di fissag-
gia del cillndro, previo riscaldamento del
Tenere comungue il tube
rivelto versa

terminale stosz=n
ol scarico della
basso.

M rFrminttsa

OGNI 8000 Km.

1) Fulire e, s& necessario, registrare le pun-
tire platinate de| ruttore.
Per evitare incanvenient & i egclarth all'se
censione, rivolgessl per guesla operpzane

alle” Stazioni di Servizia,

2) Lubrificare | cavetti da comandi,

3) Sestituire Molio nel cambia ( seguendo
‘e istruzioni riportate a pag. 37).

In zase di incenvenient| agH ammaortizzatorn
rvolgersi alle Stazioni di Servizio.

MANUTENZIONE BATTERIA -

Attenersi alle istruzioni del cartellino i pa.
ranzia, Ricordare di sggiungere periodics.
mente acqua- distilista (1 volta al
in medo da non lasciate mal woparte le

mssie |

piastre.
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LUNGA INATTIVITA :

Si consighla of affattuare, cltre alla pulitura
dells moto, |e seguenti operazloni

| | A miatore farme, col comand® gas com-
nietaments tirato, immetere nal carburatore
attraverss 1l fero sul depuraterearia (n. 13
fig. 7} 40 cc, di Olie Essolube 30 M5 cppure
Esso Motor Qil 30, Dopo cit, azionare 3 . 4
valte la leva avviamento

2) Togliere || earburante dalla meto; sol-
lpvare le ructe da terra appoggiando |s
pedana su tue tacchetti di legno:

3) Spalmare di grasse antiruggine le partl
metalliche pon werniciate ; slacciare | ca-
vetti alla batteria, pullre gli attacchi e a-
scivgarl

< PULIZIA DELLA MOTO
Per |'esterno de! motore servirsi di getrailo,
5 pennello e straccl pulitl, Lavare invece con

acqua le parti vemiciate usando una spu-
gna per detergere e pelle scamosciata per
asciugare. E dannoso per la vernice usare Fig. 22 - Registrazions puntine del muttors
Pﬂtmﬁﬂn' A - (Apeituis max) = 0305 mm

i T 3‘;



RIEPILOGO NORME MANUTENZIONE E LUBRIFICAZIONE

Puliziz = lavagglo filtre arla
Lin benzina )

Testa cilindre & pistens: pulizia

Pulizin & registras; elettrodi condela | Pulizia & registrasione
ountine dal ruttore

Clsircroatasicne  marmina Loomtralle Fassting)
o

Miscela Ezso A4is

Matgree  3d conl fifemimente [ lubrifcasione affssuata
dalla rrirrelp di alle Eesolube 30 ME e
8 feitrele ]
1 Nire o beegisg]
ﬂ.r‘l’-l'l'|-;.|-|‘|_'_'_'|"f.l'- Brifoy = ==t [ 4slg Em I"IE’-'rlCl-Hl"] - EL8M AAMOIRTI A2 ATOIR] A AR

PRINCIFALI OPERAZIONI DA EFFETTUARE I
—_— —" LUBRIFICAMTI
OLHNL 2600 Kmy GCMI E000 Em, ! PRl
Cambia | ripratinare  livella) Cambio Leso Mator ©] 32 * |ivolgersi
{seal tatale.alia} #llp  Starlon
dl Servizio
Articolagione levette freno - Sottore 'j
eamblo - Sospensiens anteriors Cavetti del comandi: | Exsg Multi - purpose
Feltro del volare -  Trasmizssione ( ingrassamgia W | Create « H s
= rfifvie contachilemetel . "

g0 —




ESSO ey ="
AMMORTIZZATORI A43 = - —

x Fig. 23 Schema defla [ubriticazions
Al Motare: lubrificatn dalln miscold  ESSO A% al 295 .- |, Tappo earico onp. = L, Teopo di scarico
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RICERCA DEI GUASTI £ DELIE IRREGOLARITA DI FUNZIONAMENTO

Doarda |8 mofn  presgntl rrmuzlarith, i TEmdnamelio, cooorme Ermidire | segiesdl] eonifolll S provyvie

dere com oA fatg iedizale
in eass &ho,

puf avende attudfe | prowvedimentl indicali, Vigconwepiente perikats, conslglioma il clente a

pivolgersi alln oHicing dolle Agenzic di wendita la quali dbspengors dellattreszaturs hocohrly per I appropriata

sseeurione di qualslasl riparagzions ¢ messA A punto.

Ricerca ¢ individuazione dellinconvanients

Provvedimenti

DIFFICOLTA DTAVVIAMENTO

l. « Alimentaziene - Carborazione - Accentinne

Sancanes misomia nel serisboidg

Filtra, gettl, compa ded carburalone o rebinerso calnd s
o Aparehi,

Motore ingoliato - Filtro adld ottunio o sporce

Landela sporch - [sciwmte della candela roifo

Purtine dol muffore sporche, consumate o bucnerciiate,
rral rpﬂ,il.i'mrn.

([BERECOLARITA VARIE Dl FUNZIIOMAMENTO

g = Mptard

1. = Scarse randiménfc

flgrmitta pAcreseta fa

lEnpiee @ fizgreh, -Ridorsimpnfe "appena | il

srrcntane & avarg i GEREIna. A ugnie Wy i
KelTo @ gna coamQilEssd

Vadore pad. 34

Ristaccore || tave calls cancels & coertrallare s, 00
manda 3 leva o pevlomenlo, sooccE @ sgaritilla,
fra |estramitd el cave & la masss Vedd  ancne
pag. - AT,

Rivolgerny &lle Agenzle o wendia

Pulire Ived, pag, "33)
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Hicerea @ indwiduozione dell'inconvoniomte

Prowvod|menti

—indels  Hon Bimé caywitata: salla resta del gilindes
frmate aiopriamonts testa = eilindes

i.- Scoppi alle scariea ¢ hel carburators

i - Consuma elevatp

Al PRTRE =252 GO 0 Aphfco, o Anthe cormanod
del ‘dispositive «ifarfEr » fEsa oon peumane 4
¢ chiruics = o ngn pomplaigme e aparis

0ol AlTre cawte (carthamatone, scam) rompressmnre ack;

4. = Rumorosild wmokore - TCatfive Fonzicnamenic
trizione - DHulnnesto spentanss mirce - Mancato
inneste  dal  gruppe messa In mote - Difeiicis
tunzionamenta del comandi o dello storza - Inaf-
Ficienza mosponioni

B - Main

I = Frumaturs insuffigianty

Crnrsa pocEtlagEc o8t nedale o lEwd
—emf| o lsgorath; impreEnat

o Alls

Lepin m famoun rgab

2. = Inotheiunza Implants elettrico

Tapminali el cavl divtbccsll- o fridlé fegisitat|
Ercate prieriaments del fascl luminost del sratettore

Flazzale bene la tista nell'apposito alinggismento sul

l:llll_lrdnz-. Stringero fortemenle ed i araen e |
Elmedi. '

Yanlicee g pendeis, pulieg o segtituine o tegolane
fa distanza tra: gl elettodi (ved. pag. 37

Livare 11 1ty aria ton bengirg pui, asciltsre o
ATHE  COPRD s,

sblaccore la levetta ool disposities = starters & e
Irmiticaris

Mivaigersi e Agersie di vondita

Rivalgesi slle Ajeniie o uspulita

Reghtrare (ved, Lig 1T

wEtifuore.  Lavard con benging ed asciugare ailaris
Corgulbare g Ageote di vendita cirea' o pesdiba, o
el

Sontituine

Hrallgecire corrpftamente. fved fgo 11)
Ropoisre corsettamemie li'hiﬁﬂg_':i’il
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